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UGELLI LECHLER PER AGRICOLTURA –  
PER IL BENE DELLE VOSTRE COLTURE E 
DELL‘AMBIENTE

Lechler è leader mondiale nella tecnologia di progettazione e realizzazione di ugelli.

In oltre 135 anni abbiamo studiato ed introdotto numerose tecnologie innovative grazie al nostro

know-how ingegneristico ed alla profonda conoscenza delle specifiche esigenze di utilizzo.

Questo ci consente di creare ed offrire prodotti di eccezionale precisione, affidabilità e durata.

Il modeno concetto di prote-
zione delle colture và oltre il 
semplice uso di sostanze eco 
compatibili; la precisione nella 
distribuzione è importantis-
sima.  Al fine di raggiungere 
una copertura uniforme, le 
gocce devono raggiungere il 
bersaglio nel modo più esatto 
possibile.
Per la protezione ambientale 
le dispersioni dovute a deriva, 
evaporazione o dilavamento 
dovrebbero essere assoluta-
mente evitate.

Le tecnologie di applicazione 
ed in particolare gli spruzza-
tori devono di conseguenza 
essere di standard molto 
elevato.
Oggi gli ugelli devono offrire 
un grado di precisione che 
sino a qualche anno fa non 
era neppure considerato 
possibile da raggiungere.

Da leader globale nella fabbri-
cazione di ugelli di precisione, 
siamo pronti a questa sfida.

Da decine di anni i nostri 
prodotti hanno fissato gli 
standard di riferimento nel 
campo della protezione delle 
colture e della fertilizzazione 
liquida. Attraverso costanti 
ed estensivi investimenti in 
ricerca e sviluppo, vogliamo 
assicurarci il permanere di 
tale condizione.

Le funzionalità e le caratte-
ristiche dei nostri ugelli di 
precisione sono esattamente 
definite sin dall‘inizio. Il pro-
cesso si basa su sofisticate 
tecniche di misurazione e sul 
nostro comprovato sistema di 
documentazione.
La progettazione ai più alti 
livelli di stato dell‘arte e le più 
sofisticate tecniche di simula-
zione forniscono infine tutte le 
componenti per la produzione
di ugelli di altissima qualità.

Lechler garantisce la perfetta 
uniformità degli ugelli prodotti; 
ogni ugello sarà perfetta-
mente identico al successivo 

grazie all‘altissimo livello 
di precisione; tutte le fasi 
produttive, sino alla spedizio-
ne sono soggette a continui 
controlli di qualità e verifiche.
Il nostro sistema di gestione 
della qualità si basa sugli 
specifici requisiti richiesti dal 
cliente ed è certificato con 
standard ISO 9001:2008
Gli ugelli Lechler sono 
conformi ai requisiti richiesti 
dal Julius Khun Institute, 
alla legislazione tedesca in 
materia di protezione delle 
colture, nonchè agli standard 
internazionali ISO ed EN.

Grazie alla stetta collaborazio-
ne e all‘attivo scambio di 
informazioni con istituti di cer-
tificazione e prove, produttori 
di fitofarmaci e fertilizzanti, 

costruttori di macchine per 
la protezione delle colture e 
consulenti agronomi, possia-
mo garantire il nostro costan-
te aggiornamento tecnologico 
sulle pratiche in uso.
Detto questo una cosa è cer-
ta: le soluzioni dei problemi 
pratici possono soltanto veni-
re da conoscenze pratiche.
 
Il presente catalogo con-
tiene la completa gamma 
di ugelli spruzzatori ed 
accessori per agricoltura 
prodotti da Lechler;
Vi invitiamo pertanto a 
prendere visione e veri-
ficare personalmente la 
nostra offerta di prodotti di 
qualità per utilizzo agri-
colo.
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IL GIUSTO UGELLO PER LA PROTEZIONE DELLE 
VOSTRE COLTURE

Soddisfano ogni requisito.

Requisiti
tecnici

Lechler è conforme ai 
requisiti richiesti da JKI, 
ENTAM ed alle norme 
internazionali EN/ISO.  

Copertura, deriva, efficienza biologica ed ecologica devono essere in buon equilibrio per garantire il miglior risultato
Gli ugelli Lechler ti assicurano tutte queste caratteristiche in ogni tipo di applicazione. Sempre. 

Requisiti
biologici

Per ottenere un risultato 
ottimale, l‘applicazione 
degli agrofarmaci deve 
essere la più precisa 
possibile.

Gli ugelli di precisione
Lechler garantiscono 
l‘esatto dosaggio e l‘unifor-
mità di distribuzione.  

Questo assicura un utilizzo 
ottimale degli agrofarmaci, 
assicurando le tolleranze di
portata e l‘uniformità di 
distribuzione.

Gli ugelli a ventaglio forni-
scono una buona penetra-
zione nelle colture (ad 
es. per il controllo delle 
infestazioni fungine nei 
cereali).

Gli ugelli a doppio venta-
glio forniscono una miglio-
re bagnatura delle superfici 
verticali ed evitano le zone 
d‘ombra nei terreni con 
zolle o altri piccoli ostacoli.
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Requisiti
di tutela ambientale

Quanto basta ma il minimo 
possibile.
Per un‘efficace protezione 
delle colture il principio 
attivo deve raggiungere 
il bersaglio senza disper-
sioni.

Tecnologia
antideriva

Negli ultimi anni sono state 
introdotte nuove regole 
che stabiliscono le distan-
ze minime da mantenere 
dalle cosiddette “zone di 
rispetto“ durante l‘applica-
zione di agrofarmaci.
Questo a protezione di 
persone, fauna ed ambien-

E‘ pertanto essenziale 
ridurre la deriva termica e 
da vento per evitare rischi 
di inquinamento di terreni 
ed acqua e proteggere le 
persone e gli animali.

te.Tali distanze possone 
essere ridotte utilizzando 
ugelli Lechler ad induzione 
d‘aria certificati antideriva.
Questo oltre ad apportare 
un maggior rendimento 
produttivo, aumenta la 
protezione delle aree di 
confine e dei corsi d‘ac-
qua.
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UGELLO DI CONCETTO INNOVATIVO – LECHLER IDTA

Una cosa è conoscere i 
requisiti per ottenere un 
buon risultato di applica-
zione, un‘altra è creare lo 
spruzzatore che soddisfi 
tali esigenze.

Il concetto ottimizzato di doppio ventaglio

Per ottenere il miglior deposito sulle superfici verticali l’ugello 
IDTA ha un angolo di apertura asimmetrico di 120° in avanti e 
di 90° all’indietro. Con una inclinazione di 30° in avanti e 50° 
all’indietro l’effettiva larghezza di spruzzo sul bersaglio risulta 
essere la stessa. Anche il volume distribuito è diviso 60% in 
avanti e 40% indietro, per ottenere i migliori risultati anche ad 
alte velocità di avanzamento.

Risultati delle prove

Per verificare l’alta efficacia dell’ugello IDTA sono stati condotti 
anche numerosi test in campo. Abbiamo testato il deposito sul-
le superfici verticali su cereali (nello specifico Alopecurus myo-
suroides o coda di topo) utilizzando cartine sensibili all’acqua. Il 
test è stato effettuato con una irroratrice Amazone UF 1201 con 
barra di mt. 15. I risultati riportati sotto mostrano le significative 
differenze riscontrate tra le differenti tipologie di ugelli alle varie 
velocità.

Un ottimo esempio di 
quanto sopra è il nuovo 
ugello IDTA, con il suo 
design concepito per 
agevolare l‘operatore nelle 
operazioni di pulizia.

IDTA è un ugello a doppio 
ventaglio asimmetrico 
antideriva ad induzione 
d‘aria, creato per fornire la 
copertura ottimale in ogni 
condizione di lavoro, anche 

a velocità elevate.
Tali caratteristiche innova-
tive lo rendono estrema-
mente versatile ed adatto 
ad una vasta gamma di 
applicazioni.

Tipo Lechler
ID 120-03 (ID3)

Lechler
IDTA 120-03

della concor-
renza Asym. DF 

110-03

Pressione 5 bar 5 bar 5 bar

Velocità 12 km/h 12 km/h 12 km/h

Deposito sulla 
parte anteriore
––––––––––––––
Copertura in %
––––––––––––––
+ Numero di
gocce / cm²

5.4 % + 5 d/cm² 15.5 % + 10 d/cm² 5.9 % + 5.6 d/cm²

Deposito sulla 
parte posteriore
––––––––––––––
Copertura in %
––––––––––––––
+ Numero di
gocce / cm²

9.5 % + 24.9 d/cm² 30.2 % + 60.7 d/cm² 27.2 % + 63.5 d/cm²

Maggiori possibilità d‘uso

Grazie alle diverse angolazioni di lavoro e di por-
tata, lo spettro di gocce prodotto è diverso tra 
fronte e retro. Gocce fini nel senso di marcia per 
una migliore copertura e gocce grosse in senso 
opposto per un maggiore controllo della deriva.
Queste caratteristiche rendono possibile l’uso 
di IDTA anche in condizioni proibitive per le altre 
tipologie di spruzzatori.

Risultati

Confrontati con gli ugelli ad induzione d‘aria standard, 
es: 
ID-120-03 gli IDTA forniscono evidenti vantaggi:

 � Doppia copertura
 � Significativo aumento di efficienza e deposito sul fron-
te e sul retro delle superfici verticali

 � Maggiore uniformità di copertura in avanti e indietro
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Il requisito fondamentale per 
ottenere un’alta efficienza 
biologica dell’applicazione è 
la miglior copertura possibile.
I requisiti possono cambiare 
in funzione della coltura e del 
suo stadio di sviluppo.
Per ottenere un’applicazione 
ottimale occorrono quindi 
differenti settaggi degli spruz-
zatori; è inoltre estremamen-
te importante conoscere le 
caratteristiche del bersaglio 
da colpire.
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La miglior copertura delle su-
perfici verticali si ottiene con 
gli ugelli a doppio ventaglio.

Per penetrare nella vegeta-
zione e raggiungere il suolo 
e le parti più basse è invece 
indicato l’utilizzo di ugelli a 
ventaglio.

Immagine 1: Comparazione ugelli su grano, BBCH 37. il deposito dell‘ ID-120-
05 confrontato con IDTA 120-05C nel terzo superiore, mediano ed inferiore.

Immagine 2: Copertura sulla spiga del grano BBCH 55 con diversi tipi di ugello e differenti velocità di avanzamento e volumi per ettaro distribuiti.

A 8 km/h l‘ugello IDKT fornisce una copertura della spiga bilan-
ciata  sul fronte e sul retro grazie all‘angolazione simmetrica.

A 12 km/h ed a velocità maggiori l‘angolazione asimmetrica 
dell‘ugello IDTA fornisce una copertura più uniforme.

Applicazione orientata al bersaglio –  migliore copertura delle superfici verticali
con angoli di spruzzo asimmetrici ad alte velocità 
 
Grano BBCH 55

La tipologia di ugello determina il deposito sull‘area bersaglio

Grano BBCH 37
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2016
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RACCOMANDAZIONI PER  
LA SCELTA DELL‘UGELLO

Cereali
utilizzo di due tipologie
- ID, IDK/IDKN per migliore penetrazione nella coltura
- IDTA, IDKT per copertura ottimale senza zone d‘ombra

Colza



9

05 09 11 15 17/32 34 5313100700

erbicida

DroplegUL

FT 1.0 – 3.0 bar

Stadio di crescita BBCH

IDTA 4.0 – 8.0 bar
IDKT 1.5 – 3.0 bar

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

5 
Le

ch
le

r G
m

bH
. t

ut
ti 

i d
iri

tti
 ri

se
rv

at
i.

erbicida

15 17/32 34 53 63 69 79 89

DroplegUL

TwinSprayCap
FT 1.0 – 3.0 bar

Stadio di crescita BBCH

ID 4.0 – 8.0 bar
IDK 1.5 – 3.0 bar

fungicida/insetticida

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

5 
Le

ch
le

r G
m

bH
. t

ut
ti 

i d
iri

tti
 ri

se
rv

at
i.

IDTA 4.0 – 8.0 bar
IDKT 1.5 – 3.0 bar

Mais
Applicazione di erbicidi

Mais
Applicazione di insetticidi e fungicidi



10

Stadio di crescita BBCH

IDTA 4.0 – 8.0 bar
IDKT 1.5 – 3.0 bar

IDTA 4.0 – 8.0 bar
IDKT 1.5 – 3.0 bar

erbicida disseccante

TwinSprayCap
ID 4.0 – 8.0 bar
IDK 1.5 – 3.0 bar

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

5 
Le

ch
le

r G
m

bH
. t

ut
ti 

i d
iri

tti
 ri

se
rv

at
i.

Patata
Applicazione di erbicidi

Stadio di crescita BBCH

fungicida/insetticida

ID 4.0 – 8.0 bar
IDK 1.5 – 3.0 bar

TR
1.5 – 3.0 bar

DT
1.0 – 2.5 bar

IDTA 4.0 – 8.0 bar
IDKT 1.5 – 3.0 bar

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

5 
Le

ch
le

r G
m

bH
. t

ut
ti 

i d
iri

tti
 ri

se
rv

at
i.concia/irrorazione al

trapianto

trattamento del
solco

Fahrtrichtung

Furchenschar

Düse

Zudeckscheiben

Pflanzmaschine

Furchen-Applikation

Patata
Applicazione di insetticidi e fungicidi

RACCOMANDAZIONI PER  
LA SCELTA DELL‘UGELLO



11

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

5 
Le

ch
le

r G
m

bH
. t

ut
ti 

i d
iri

tti
 ri

se
rv

at
i.

IDTA 4.0 – 8.0 bar
IDKT 1.5 – 3.0 bar

Pre raccolta

erbicida

9 10 11 12 13 14 51 69 75 88 97

Stadio di crescita BBCH

ID 4.0 – 8.0 bar
DroplegUL

FT 1.0 – 3.0 bar

fungicida/insetticida
IDTA 4.0 – 8.0 bar
IDKT 1.5 – 3.0 bar

Soia

erbicida

fungicida

insetticida

ID 4.0 – 8.0 bar
IDK 1.5 – 3.0 bar

07 10 14 19120900 39 49

Stadio di crescita BBCH

IDTA 4.0 – 8.0 bar
IDKT 1.5 – 3.0 bar

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

5 
Le

ch
le

r G
m

bH
. t

ut
ti 

i d
iri

tti
 ri

se
rv

at
i.

IDTA 4.0 – 8.0 bar
IDKT 1.5 – 3.0 bar

ID 4.0 – 8.0 bar
IDK 1.5 – 3.0 bar

IDTA 4.0 – 8.0 bar
IDKT 1.5 – 3.0 bar

Barbabietola



12

UGELLI LECHLER PER LA PROTEZIONE 
DELLE COLTURE

ID3 IDK/ 
IDKN IDTA IDKT PRE AD QS 80 LU ST/SC DF FT/DT TR ITR FD FL IS IDKS BN OC E ID 90 IDK 90 AD 90

Geometria di spruzzo

Deriva potenziale estremamente
bassa

molto
bassa

estremamente
bassa

molto
bassa

estremamente
bassa bassa medio-bassa medio-bassa media alta media alta molto

bassa
molto
bassa

molto
bassa

estremamente
bassa

molto
bassa media media media estremamente

bassa
molto
bassa bassa

Pressioni di utilizzo raccomandate (bar) 2/3*-4-8 1**-/1.5-3-6 1-4-8 1***-/1.5-3-6 1.5-8 1.5-3-6 1.5-5 1.5-2.5-5 2-3-5 2-3-5 1-2-3 3-8 3-5-10 1.5-4 1-5 2-4-8 1****/1.5-3-6 - 1.5-2.5-5 - 2*/3-4-8 1**-/1.5-3-6 1.5-3-6

Erbicidi

Incorporati nel suolo          -    - -   -  -   

pre-emergenza          -    - -   -  -   

post-emergenza (sistemici)     -         - -   -  -   

post-emergenza (contatto)     -        - - -   -  -   

Fungicidi
Per contatto     -         - -   -  -   

Sistemici     -         - -   -  -   

Insetticidi
Per contatto     -         - -   -  -   

Sistemici     -         - -   -  -   

Fertilizzanti liquidi  (2-4)  (1**/1.5-2.5)  (1-4)  (1***/1.5-2.5)  (1.5-4)  (1.5-2.5)   (1.5-2.0)    (1.5-2.0)  (2) -  (1-2) -  (3-5)    (2.0-4.0)  (1****/1.5-2.5) -  (1.5-2.0) -  (2-4)  (1**/1.5-2.5)  (1.5-2.5)

Regolatori di crescita     -         - -   -  -   

Irrigazione (tramite barra)          - - -      -  -   

Pressioni di utilizzo raccomandate (bar) - - - - - - - - - - - 3-8 - - - 2-4-8 1****/1.5-3-6 1-2-4-6 1.5-2.5-5 1-3-4 - - -

Erbicidi

Incorporati nel suolo - - - - - - - - - - -  - - -      - - -

pre-emergenza - - - - - - - - - - -  - - -      - - -

post-emergenza (sistemici) - - - - - - - - - - -  - - -      - - -

post-emergenza (contatto) - - - - - - - - - - -  - - -      - - -

Fungicidi
Per contatto - - - - - - - - - - -  - - -      - - -

Sistemici - - - - - - - - - - -  - - -      - - -

Insetticidi
Per contatto - - - - - - - - - - -  - - -      - - -

Sistemici - - - - - - - - - - -  - - -      - - -

Fertilizzanti liquidi - - - - - - - - - - - - - - -  (2.0-4.0)  (1****/1.5-2.5)  (1-2)  (1.5-2.0)  (1-2) - - -

Regolatori di crescita - - - - - - - - - - -  - - -      - - -

Irrigazione (tramite barra) - - - - - - - - - - - - - - -      - - -

Verificare l‘etichetta del produttore Misura ugelli: * ID3-01/-015  ** IDK-04/-05/-06  *** IDKT-03/-04/-05/-06 
IDKN-03/-04

Applicazioni a pieno campo

Applicazioni a bande / localizzate/ per colture speciali
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ID3 IDK/ 
IDKN IDTA IDKT PRE AD QS 80 LU ST/SC DF FT/DT TR ITR FD FL IS IDKS BN OC E ID 90 IDK 90 AD 90

Geometria di spruzzo

Deriva potenziale estremamente
bassa

molto
bassa

estremamente
bassa

molto
bassa

estremamente
bassa bassa medio-bassa medio-bassa media alta media alta molto

bassa
molto
bassa

molto
bassa

estremamente
bassa

molto
bassa media media media estremamente

bassa
molto
bassa bassa

Pressioni di utilizzo raccomandate (bar) 2/3*-4-8 1**-/1.5-3-6 1-4-8 1***-/1.5-3-6 1.5-8 1.5-3-6 1.5-5 1.5-2.5-5 2-3-5 2-3-5 1-2-3 3-8 3-5-10 1.5-4 1-5 2-4-8 1****/1.5-3-6 - 1.5-2.5-5 - 2*/3-4-8 1**-/1.5-3-6 1.5-3-6

Erbicidi

Incorporati nel suolo          -    - -   -  -   

pre-emergenza          -    - -   -  -   

post-emergenza (sistemici)     -         - -   -  -   

post-emergenza (contatto)     -        - - -   -  -   

Fungicidi
Per contatto     -         - -   -  -   

Sistemici     -         - -   -  -   

Insetticidi
Per contatto     -         - -   -  -   

Sistemici     -         - -   -  -   

Fertilizzanti liquidi  (2-4)  (1**/1.5-2.5)  (1-4)  (1***/1.5-2.5)  (1.5-4)  (1.5-2.5)   (1.5-2.0)    (1.5-2.0)  (2) -  (1-2) -  (3-5)    (2.0-4.0)  (1****/1.5-2.5) -  (1.5-2.0) -  (2-4)  (1**/1.5-2.5)  (1.5-2.5)

Regolatori di crescita     -         - -   -  -   

Irrigazione (tramite barra)          - - -      -  -   

Pressioni di utilizzo raccomandate (bar) - - - - - - - - - - - 3-8 - - - 2-4-8 1****/1.5-3-6 1-2-4-6 1.5-2.5-5 1-3-4 - - -

Erbicidi

Incorporati nel suolo - - - - - - - - - - -  - - -      - - -

pre-emergenza - - - - - - - - - - -  - - -      - - -

post-emergenza (sistemici) - - - - - - - - - - -  - - -      - - -

post-emergenza (contatto) - - - - - - - - - - -  - - -      - - -

Fungicidi
Per contatto - - - - - - - - - - -  - - -      - - -

Sistemici - - - - - - - - - - -  - - -      - - -

Insetticidi
Per contatto - - - - - - - - - - -  - - -      - - -

Sistemici - - - - - - - - - - -  - - -      - - -

Fertilizzanti liquidi - - - - - - - - - - - - - - -  (2.0-4.0)  (1****/1.5-2.5)  (1-2)  (1.5-2.0)  (1-2) - - -

Regolatori di crescita - - - - - - - - - - -  - - -      - - -

Irrigazione (tramite barra) - - - - - - - - - - - - - - -      - - -

Misura ugelli: **** IDKS-03/-04/-05/-06

 = molto adatto    = adatto      = poco adatto     - non adatto
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Ugelli a ventaglio
ad induzione d‘aria ID3

Ugelli a ventaglio ad induzione 
d‘aria a bassissima deriva per 
uso professionale

Vantaggi
 � Riduzione deriva del 90 %   
- ID-120-025 fino a 05
 � L‘iniettore a forma allungata 
assicura un‘alta stabilità 
antideriva anche a pressioni 
più alte (fino a 8 bar)
 � Possibilità di utilizzo anche 
in condizioni metereologi-
che avverse
 � Aumento della produttività 
grazie alla flessibilità d‘uso 
su un largo spettro di 
pressioni
- Adattamento ai cambi 

di velocità e di volume 
senza sostituire l‘ugello

 � Ottimo deposito sul ber-
saglio e penetrazione nelle 
colture.

G 1965
G 1966
G 1968
G 1969
G 1970
G 1971
G 1972
G 1973
G 1974

Misure ugello
01 – 08

Angolo di spruzzo
120°

Materiali
POM, ceramica

Gamma di pres-
sioni
- ID-01 fino a -015:  

3 – 4 – 8 bar
- ID-02 fino a -08:  

2 – 4 – 8 bar

Filtri
consigliati
80 M 01
60 M 02 – 04
25 M 05 – 08

Dimensione gocce
Da molto grandi a
medie

Piani di allinea-
mento
10 mm

bar

AHL
UAN

ISO Liquido

AriaAria

Corpo ugello

Iniettore

Preorifizio

Punta

O-ring

Ø 14.8

2

Hex 10

33

ID3 ID3-C

Come ordinare:
Tipo + angolo + dimensione + materiale = codice per ordine  
ID3  120°  025  (POM) = ID-120-025
ID3  120°  025  C (ceramica) = ID-120-025 C

Campi di applicazione
Protezione delle
piante e regolatori 
di crescita

Fertilizzanti liquidi

Abbinabile all‘ugello 
di fine barra IS 80
per applicazioni su 
linea di confine

Campi da golf

iniettore facilmente
ispezionabile senza 
l‘ausilio di attrezzi

Riduzione deriva:  
90/75/50 %

Per elenco aggi-
ornato 

www.lechler-agri.com
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Ugelli a ventaglio compatti  
ad induzione d‘aria IDK
Ugelli a ventaglio compatti  
ad induzione d‘aria IDKN

Ugelli a ventaglio ad induzione 
d‘aria a bassissima deriva con 
ampio spettro di gocce
(da da molto grandi a fini).

Vantaggi
 � Riduzione deriva del 90 %
- IDK 120-05 fino a 06
- IDKN 120-03 fino a 04 
 � Deriva e dispersione molto 
bassa nel campo di pressi-
oni fino a 3.0 bar  
(in funzione della misura)
 � Alternativa vantaggiosa agli 
ugelli standard tradizionali
 � Ottimo deposito sul ber-
saglio e penetrazione nelle 
colture

G 1661
G 1662
G 1663
G 1683
G 1718
G 1799
G 1800
G 1801
G 1802
G 1936

Ø 14.8

2.0

22

8 mm AFIDK

* Caratteristica IDKN: corpo ugello con banda bianca

IDK-C IDKN*

Misure ugello
01 – 06

Angolo di spruzzo
90°, 120°

Materiali
POM, ceramica

Gamma di 
pressioni
- IDK-01 fino a -03:  

1.5 – 3 – 6 bar
- IDK-04 fino a -06:  

1 – 1.5 – 3 – 6 bar
- IDKN-03 fino a -04:  

1 – 1.5 – 3 – 6 bar

Filtri
consigliati
80 M 01
60 M 015 – 04
25 M 05 – 06

Dimensione gocce
Da molto grandi a
fini

Piani di allinea-
mento
8 mm

bar

ISO Liquido

Aria Aria

Corpo ugello

Iniettore

Campi di applicazione
Protezione delle
piante e regolatori 
di crescita

Fertilizzanti liquidi

Applicazioni su fila

Abbinabile all‘ugello 
di fine barra IDKS 80
per applicazioni su 
linea di confine

Campi da golf

Irroratori a spalla

Serre

Come ordinare:
Tipo  + angolo + dimensione + materiale = codice per ordine
IDK  120°  01   (POM) = IDK 120-01
IDK  120°  01   C (ceramic) = IDK 120-01 C
IDK  120°  03   (PP) = IDK 120-03 PP
MultiCap
IDK  120°  01   (POM) = MultiCap IDK 120-01

AHL
UAN

iniettore facilmente
ispezionabile senza 
l‘ausilio di attrezzi

Riduzione deriva: 
90/75/50 %

Per elenco aggi-
ornato 

www.lechler-agri.com
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Ugello piatto per applicazioni  
in pre-emergenza PRE

Ugello piatto a bassissima deri-
va per la puntuale applicazione 
di erbicidi in pre-emergenza

Vantaggi
 � Riduzione del 95 % della  
deriva da 1.5 to 5 bar
 � Facile adattamento per ap-
plicazioni su buffer-zone
 � Ampia gamma di pressioni 
di utilizzo da 1.5 a 8 bar
 � Alta capacità produttiva 
tramite adattamento del 
quantitativo e della velocità 
operativa  
 � Applicazioni puntuali e 
precise anche in presenza 
di condizioni metereologiche 
avverse

G 1981

Ø 31

53

38.5

Ø 12

Riduzione deriva: 
95/90 %

Per elenco aggi-
ornato 

www.lechler-agri.com

Misura ugello
05

Angolo di spruzzo
130°

Materiale
POM

Gamma di 
pressioni
1.5 – 8 bar

bar

ISO Filtri
consigliati
25 M

Dimensione gocce
Molto grandi

Campi di applicazione
Erbicidi in 
pre-emergenza

Fertilizzanti liquidi

Campi da golf

AHL
UAN
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Ugelli a ventaglio  
antideriva AD

Ugello a ventaglio a bassa 
deriva.

Vantaggi
 � Applicazioni con gocce da 
medie a grandi anche a 
bassi volumi/Ha
 � La precamera integrata 
assicura la polverizzazione 
ottimale riducendo la pro-
duzione di gocce fini
 � Precamera ispezionabile 
per  pulizia e manutenzione

Ø 14.8

2.0
4.0

11.0

8 mm AF

AD AD-C

Come ordinare 
Tipo  + angolo + dimensione + materiale = codice per ordine
AD  120°  02   (POM) = AD 120-02
AD  120°  02   C (ceramica) = AD 120-02 C

G 1666
G 1667
G 1668

Preorifizio removibile

Liquido

Corpo ugello

Preorifizio in 
ceramica

Punta in 
ceramica

Utensile per la pulizia degli ugelli AD
Codice di ordinazione 06A.D30.56.00

Misura ugello
01 – 04

Angolo di spruzzo
90°, 120°

Materiali
POM, ceramic 

Gamma di 
pressioni 
1.5 – 3 – 6 bar

bar

ISO Filtri 
consigliati
80 M  01 – 015
60 M  02 – 04

Dimensione gocce
Da grandi a fini

Piani di allinea-
mento
8 mm

Campi di applicazione
Protezione delle
piante e regolatori 
di crescita
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Ugelli a ventaglio
multiutilizzo LU

Ugello a ventaglio multiuso 
con spettro gocce fine.

Vantaggi
 � Ampia gamma di pressioni 
di utilizzo 
 � Bassa deriva con pressioni 
di utilizzo fino a 2.5 bar
 � Applicazione a gocce fini
 � Alta qualità di manifattura

11.0

4.0
2.0

Ø 14.8

8 mm AF

LU LU-C

LU-S

Misura ugello
01 – 08

Angolo di spruzzo
90°, 120°

Materiale
POM, acciaio inox, 
ceramica

Gamma di 
pressioni 
1.5 – 2.5 – 5 bar

Filtri consigliati
80 M  01 – 015
60 M  02 – 04
25 M  05 – 08

Dimensione gocce
da grandi a fini

Piani di allinea-
mento
8 mm

bar

ISO Campi di applicazione
Protezione delle
piante e regolatori 
di crescita

Abbinabile all‘ugello 
di fine barra OC
per applicazioni su 
linea di confine

Irroratori a spalla

Serre

G 1240
G 1242
G 1524
G 1596
G 1597

Come ordinare: 
Tipo  + angolo + misura + materiale = codice per ordine
LU  120°  02   (POM) = LU 120-02
LU  120°  015   C (ceramica) = LU 120-015 C
LU  120°  03   S (acciaio inox) = LU 120-015 S
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Come ordinare:  
Tipo  + angolo + misura + materiale = codice per ordine
E   80°   02  Ottone = 8002 E ottone
E   80°   02  POM = 8002 E

Ugelli a ventaglio
a getto piatto (even) E

Ugelli a ventaglio a getto piatto 
per la distribuzione a bande o 
localizzata su fila o interfila.

Vantaggi
 � Unico ugello approvato JKI 
con 90% di riduzione della 
deriva!
 � Angolo di spruzzo perfetta-
mente formato a partire da 1 
bar di pressione 
 � Distribuzione uniforme del 
principio attivo su tutta la 
larghezza di banda
 � Possibilità di lavorare a 
distanza estremamente 
ravvicinata
 � Applicazione dal 10% al 
50% di prodotto rispetto al 
trattamento a pieno campo

G 1435
G 1436
G 1437
G 1438

Misura ugello
01 – 08

Angolo di spruzzo
80°

Materiale
Ottone, POM

Gamma di 
pressioni 
1 – 3 – 4 bar

bar

ISO

Ø 14.8

2.0
4.0

11.0

8 mm AF

Filtri consigliati
80 M  01 – 015
60 M  02 – 04
25 M  05 – 08

Dimensione gocce
da grandi a fini

Piani di allinea-
mento
8 mm

Campi di applicazione
irrorazione a bande

Irroratori a spalla

Allineamento ugelli

Gli ugelli a ventaglio a getto piatto Lechler E possono lavorare 
a distanze dal bersaglio estremamente ridotte così da evitare 
la deriva di banda. La larghezza della banda trattata (B) può 
essere modificata variando l’altezza di lavoro dell’ugello (H) e/o 
ruotandolo sul suo asse.

Riduzione del volume distribuito

In funzione della larghezza di banda trattata, il volume per etta-
ro complessivo distribuito può essere ridotto dal 50% al 90% 
rispetto all‘applicazione a pieno campo.

A

B

80° 80°

B

H

Altezza di 
lavoro
H cm

Larghezza di banda
B  

cm

Volume distribuito* (in %),  
per spaziatura interfila A

50 cm 75 cm 100 cm

7 10 20 13 10

10 15 30 20 15

13 20 40 27 20

16 25 50 33 25

* Percentuali da comparare alla distribuzione a pieno campo (100%)

Riduzione deriva: 
90/75/50 %

Current  
list under 

www.lechler-agri.com
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Ugello a doppio ventaglio
asimmetrico ad induzione d‘aria IDTA

Ugello a doppio ventaglio 
asimmetrico ad aspirazione/
induzione d’aria, per la mas-
simizzazione del deposito e la 
riduzione delle zone d’ombra 
ad alte velocità operative.

Vantaggi
 � Alto effetto antideriva in 
tutta la gamma di pressioni 
 � Testina integrata con  
MULTIJET bayonet system
 � Doppio ventaglio 30°/50° 
con portate ed angoli di 
spruzzo asimmetrici
- 90°/120° colpiscono 

l‘area bersaglio sulla stes-
sa larghezza

- Gocce fini nel senso di 
marcia per una migliore 
copertura e bagnatura

- Gocce grosse e resis-
tenti alla deriva in senso 
opposto per un maggiore 
controllo della deriva

- Applicazione precisa nella 
buffer zone in combinazi-
one con l‘ugello terminale 
IS

 � Aumentata protezione dello 
utente grazie all‘otturatore 
ispezionabile senza l‘ausilio 
di attrezzi, semplicemente 
indossando guanti di prote-
zione (Brevettato).

Misura ugello
02 – 08

Angolo di spruzzo
Frontale 120° 
Posteriore 90° 

Materiale
Ceramica

bar

ISO

Ø 31

Ø 18

45

iniettore facilmente
ispezionabile senza 
l‘ausilio di attrezzi

Twin Asymmetric Full Coverage

BREVETTATO

Direzione di lavoro

G 2015
G 2016
G 2017
G 2018

Come ordinare: 
Tipo  + angolo + misura + materiale = codice per ordine
IDTA  120°  025   C (ceramica) = IDTA 120-025 C

Gamma di 
pressioni
1 – 4 – 8 bar

Filtri consigliati
80M 02
60M 025 – 08

Dimensione gocce
Da molto grandi a 
medie

Campi di applicazione
Protezione delle
piante e regolatori 
di crescita 

Abbinabile all‘ugello 
di fine barra IS 80
per applicazioni su 
linea di confine

Campi da golf

NOVITA

Angolo di spruzzo 
frontale 120°

(60% del volume nominale)

Angolo di spruzzo 
posteriore 90°

(40% del volume nominale)

Liquido

Aria

Corpo ugelli

Iniettore

Direzione di lavoro

50° 30°

MENTION
2016
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Ugello a doppio ventaglio
simmetrico ad induzione d‘aria IDKT 

Ugello a doppio ventaglio 
simmetrico ad induzione d’aria 
a bassissima deriva, per la 
massimizzazione del depo-
sito e la riduzione delle zone 
d’ombra.

Vantaggi
 � Riduzione deriva del 90 %  
- IDKT da 120-02 a 06
 � Dimensione compatta
 � Deposito ottimale sulle fo-
glie e sulle superfici verticali 
grazie al doppio ventaglio 
simmetrico 30°/30°
 � Riduzione delle zone 
d‘ombra 
 � Bagnatura migliorata 
grazie allo spettro di gocce 
bilanciato
 � Approvazione JKI per 
equipaggiamento misto 
con IDK/IDKN della stessa 
misura sulla sezione centra-
le della barra

G 1836
G 1837
G 1865
G 1882
G 1883
G 1884
G 1911
G 1912
G 1935

Ø 14.8

8 mm AF

22.0

2.0

IDKT-C IDKT

Misura ugello
015 – 06

Angolo di spruzzo
120°

Materiale
POM, ceramica

Gamma di 
pressioni
- IDKT da 015 a 025:  

1.5 – 3 – 6 bar
- IDKT da 03 a 06:  

1 – 1.5 – 3 – 6 bar

Filtri consigliati
80M 015 – 02
60M 025 – 06

Dimensione gocce
Da molto grandi a 
medi

Piani di allinea-
mento
8 mm

bar

ISO

30° 30°

Liquido

Aria

Corpo 
ugello

Iniettore

Direzione di lavoro

Campi di applicazione
Protezione delle
piante e regolatori 
di crescita

Applicazioni su fila

Abbinabile all‘ugello 
di fine barra IDKS 80
per applicazioni su 
linea di confine

Campi da golf

Serre

iniettore facilmente
ispezionabile senza 
l‘ausilio di attrezzi

Come ordinare: 
Tipo  + angolo + misura + materiale = codice per ordine
IDKT  120°  04   (POM) = IDKT 120-04
IDKT  120°  04   C (ceramica) = IDKT 120-04 C
MultiCap
IDKT  120°  04   (POM) = MultiCap IDKT 120-04

Riduzione deriva: 
90/75/50 %

Per elenco 
aggiornato 

www.lechler-agri.com
 
Anche in combinazione con ugelli di 
confine IDKS di pari misura
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Ugello eccentrico ad induzione 
d‘aria IS

Ugelli a ventaglio ad induzione 
d‘aria a bassissima deriva 
per applicazioni di confine e a 
bande.

Vantaggi
 � Stessa classificazione anti-
deriva del JKI in combina-
zione con ugelli ID3/ID/IDN 
sulla barra 
 � Angolo di spruzzo e volume 
adattati per incrocio otti-
male con ID3/ID/IDN della 
stessa misura
 � Angolo di spruzzo asim-
metrico (20°/60° rispetto 
all‘asse verticale)
 � Applicazione terminale 
precisa per il rispetto dei 
confini e delle buffer-zone 
 � Ottima protezione delle 
colture circostanti (confini di 
campo, colture a banda, in-
terfilari o speciali, lavorazioni 
sottochioma)

G 1682
G 1753
G 1754
G 1755

Ø 12.6

10 mm AF

Ø 14.8

4.0
2.0

42.0

iniettore facilmente
ispezionabile senza 
l‘ausilio di attrezzi

Per ordinare: 
Tipo  + angolo + misura + materiale = codice per ordine
IS  80°  02   (POM) = IS 80-02

Riduzione deriva:
90/75/50 %

Per elenco 
aggiornato
 

www.lechler-agri.com

Liquido

Aria Aria

Iniettore

Corpo 
ugello

Misura ugello
02 – 06

Angolo di spruzzo
80°

Materiale
POM

Gamma di 
pressioni
- Irrorazione a pieno 

campo:
 2 – 4 – 8 bar
- Barre verticali:   

2 – 8 – 15 bar

bar

Filtri consigliati
60 M  02 – 04
25 M  05 – 06

Dimensione gocce
Da molto grandi a 
grandi

Piani di allinea-
mento
10 mm

Campi di applicazione
Ugello di confine

Irrorazione a bande
in vigneto e frutteto

Barre verticali

Applicazioni su fila
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Ugello eccentrico ad induzione 
d‘aria IDKS

Ugelli a ventaglio ad induzio-
ne d‘aria a bassissima deriva 
per applicazioni di confine e a 
bande.

Vantaggi
 � Stessa classificazione antide-
riva del JKI in combinazione 
con ugelli IDK/IDKN/IDKT 
sulla barra 
 � Angolo di spruzzo e volume 
adattati per incrocio ottimale 
con IDK/IDKN/IDKT della 
stessa misura
 � Angolo di spruzzo asimmet-
rico (20°/60° rispetto all‘asse 
verticale)
 � Applicazione terminale preci-
sa per il rispetto dei confini e 
delle buffer-zone  
 � Ottima protezione delle 
colture circostanti (confini 
di campo, colture a banda, 
interfilari o speciali, lavorazio-
ni sottochioma) 

G 1786
G 1787
G 1788
G 1789

Misura ugello
015 – 06

Angolo di spruzzo
80°

Materiale
POM

Gamma di 
pressioni
- Irrorazione a pieno 

campo: 
IDKS 015 – 025: 
1.5 – 3 – 6 bar

- IDKS* 03 – 06:  
1 – 3 – 6 bar

- Barre verticali:  
1*/1.5 – 8 – 15 bar

Filtri consigliati
60 M  015 – 04
25 M  05 – 06

Dimensione gocce
Da molto grandi a 
medie

Piani di allinea-
mento
8 mm

bar

Liquido

AriaAira

Corpo 
ugello

Iniettore

Ø 14.8

8 mm AF

Ø 12.6

2.0

22.0

Campi di applicazione
Ugello di confine

Irrorazione a bande
in vigneto e frutteto

Barre verticali

Applicazioni su fila

Irroratori a spalla

Serre

iniettore facilmente
ispezionabile senza 
l‘ausilio di attrezzi

Come ordinare:  
Tipo  + angolo + misura + materiale = codice per ordine
IDKS   80°  02  (POM) = IDKS 80-02

Riduzione deriva: 
90/75/50 %

Per elenco 
aggiornato
 

www.lechler-agri.com
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Valvole antigoccia a sfera
Filtri per ugelli

Valvole antigoccia a sfera,  
Filtri per ugelli

Pressione
di apertura

Mesh
dim.

L
mm

D
mm Materiale codice

Valvole antigoccia a sfera*

                

0.5 bar 25 M � rosso 21.5 14.8 POM 065.266.56.00

0.5 bar 60 M � blu 21.5 14.8 POM 065.265.56.00

0.5 bar 25 M 21 14.8 Ottone 065.261.30.00

0.5 bar 60 M 21 14.8 Ottone 065.260.30.00

2.5 bar 25 M � rosso 21.5 14.8 POM 065.266.56.02

2.5 bar 60 M � blu 21.5 14.8 POM 065.265.56.02

Valvole antigoccia a sfera (senza filtro)

0.5 bar - 18.5 14.8 POM 065.266.56.01

Filtro per ugello*
- 25 M � rosso 21.5 14.8 POM 065.256.56.00

- 60 M � blu 21.5 14.8 POM 065.257.56.00

- 80 M � giallo 21.5 14.8 POM A.424.310.5

Filtro scanalato

- 25 M � rosso 21.0 14.8 POM 095.009.56.13.43

Filtro a cupola
- 25 M 8.5 14.8 Cu/Monel 065.252.26.00

- 25 M � rosso 8.5 14.8 PA, Monel 200.029.26.00.03

- 60 M � blu 8.5 14.8 PA, 
acciaio inox 200.029.1C.01.03

Filtro per ugello con guarnizione integrata 
per TWISTLOC and MULTIJET

- 25 M � rosso 19.2 18.0 POM,  
Santoprene 065.269.7J 

- 60 M � blu 19.2 18.0 POM,  
Santoprene 065.268.7J

Filtro per ugello con guarnizione integrata 
per MULTIJET

- 60 M � blu 19.2 18.8 POM,  
Santoprene 065.268.7J.10

L

L

L

L

L

L

L

L

D

D

D

D

D

D

D

D

* N.B: quando applicabile filtri ed antigoccia verranno consegnati con la codifica colore conforme alla ISO 19732:2007
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Testine a baionetta per Multijet ed accessori
Testine ed adattatori per terze parti

MULTIJET Descrizione Codice 
colore codice

Testina a baionetta comprensiva 
di guarnizione (A.402.200.04) 
per sistema MULTIJET,                           
ad esempio:

18.5

8.5

Combi cap per ugelli con 
piani di allineamento  8 and 
10 mm AF, AD, DF, E, FL, ID, 
IDK, IDKN, IDKT, IDKS, IS, LU, 
OC, ST

� rosso Y.825.3C0.00.00.00.0

� blu Y.825.3C0.00.30.00.0

� giallo Y.825.3C0.00.10.00.0

� lavanda Y.825.3C0.00.80.00.0

� verde Y.825.3C0.00.20.00.0

� marrone Y.825.3C0.00.70.00.0

� nero Y.825.3C0.00.40.00.0

� grigio Y.825.3C0.00.90.00.0

� bianco Y.825.3C0.00.50.00.0
Rinforzato in fibra di vetro per 
ugelli
AF 8 � nero A.402.900.01.A

AF 10 � nero A.402.902.01.A

per ugelli a cono vuoto 
TR, ITR, FT, DT  
hose shanks

� nero A.402.904.10

per ugelli a specchio FT � blu A.402.908.4

Testina a baionetta � nero A.402.910.01

1/4“ NPT femmina

Testina cieca � nero A.402.909

Testine di terze parti Descrizione Codice 
colore codice

Testina a baionetta Tipo H Sistema: 
– Hardi 
guarnizione compresa  
(8 e 10 mm AF:  
095.015.73.06.36)

Testina combi per ugelli con  
8 e 10 mm AF  
AD, DF, E, FL, ID, IDK, IDKN, 
IDKT, IDKS, IS, LU, OC, ST

� nero 090.078.56.00.40.1

Guarnizione speciale 
(in combinazione con filtro per 
ugello 065.256.56  o 065.257.56 095.015.7J.04.34

Testina a baionetta Tipo R Sistema: 
– RAU 
guarnizione compresa 
(095.015.73.04.61) 
Dopo il 2000 vedere il sistema di 
testine Multijet sopra

per ugelli con  
8 mm AF 
AD, E, IDK, IDKN, IDKT, IDKS, 
LU, OC, ST, DT

� rosso 095.016.56.05.90

per ugelli con 
10 mm AF
DF, ID3, IS, FL � lavenda 095.016.56.05.97

adattatori e prolunghe

Adattatore* Sys. Lechler Twistloc 
(092.163.56.00.22.1)
Estensione: 22 mm

*guarnizione inclusa

Adattatore* Sys. Rau
(092.163.56.00.21.0)
Estensione: 43 mm

Adattatore* Sys. Hardi
(092.163.56.00.20.1)
Estensione: 17 mm

Prolunga* System Multijet 
(092.163.56.00.23.1)  
Estensione: 32 mm 

Personalizzabile a richiesta
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Supporto all‘operatore
Anemometri

Pocketwind IV Pocketwind Ill

Funzioni di misura
 � Umidità dell‘aria  
- Umidità relativa   
- Punto di rugiada  
- ∆T 
- Temp.  di bulbo  umido
 � Velocità del vento  
- Massima  
- Media  
- Unità m/s, km/h, fpm,

mph, kn e bft,  
selezionabili

 � Temperatura reale o perce-
pita selezionabile in °C e °F
 � Direzione del vento 
- Bussola digitale  
- Banderuola integrata

Funzioni di misura
 � Velocità del vento  
- Massima  
- Media  
- Unità m/s, km/h, fpm,

mph, kn e bft,  
selezionabili

 � Temperatura reale o perce-
pita selezionabile in °C e °F

Caratteristiche
 � Dual display
 � Funzione di memorizzazio-
ne ad un solo pulsante
 � Custodia impermeabile e 
resistente agli urti
 � Laccetto di sostegno

codice.: Z.WIN.DME.SS.ER.010 codice: Z.WIN.DME.SS.ER.001

Caratteristiche
 � Display retroilluminato
 � Custodia impermeabile e 
resistente agli urti
 � Laccetto di sostegno
 � Custodia rigida integrata 
per la protezione
 � Predisp. per tripiede

Vantaggi
 � Sensore di umidità autoca-
librante
 � La copertura rigida proteg-
ge i sensori di misurazione 
dal danneggiamento
 � Permette di misurare tutti 
i parametri importanti per 
determinare se le condizio-
ni ambientali consentano 
di procedere nell‘applica-
zione

 � Custodia rigida integrata 
per la protezione
 � Predisp. per tripiede

Vantaggi
 � La copertura rigida proteg-
ge i sensori di misurazione 
dal danneggiamento
 � Funziona con un una mano
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Supporto all‘operatore

Accessori

Tabelle delle portate (adesive)

Calcolatore per dosaggio e dimensione gocce
codice 095.009.50.12.11.4

Cartine sensibili all‘acqua
Dimensione: 76 x 26 mm
Order no. Z.WSP.76X.26.00.00.0

UAN (A4) Arable crops (A4)

Chiave per allineamento ugelli
codice 065.231.02

Spazzolino per la pulizia e la rimo-
zione del preorifizio degli ugelli AD
codice 06A.D30.56.00

Spazzolino per pulizia ugelli
codice 095.009.50.10.89.0

Chiave per montaggio ugelli
codice 092.164.40.00.99.0

Apple

APP per calcolo ugelli e 
portate

Android

AHL (Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung) / UAN (Urea ammonium nitrate) (28) 1.28 kg/l

ID / IDK / IDKN / FD / PRE (AHL / UAN) 

l/ha

5.0
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6.0
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10.0
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18.0
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l/ha

l/min )

Lechler GmbH
Agrardüsen . Agricultural Nozzles 
P.O. Box 13 23 · 72544 Metzingen (Germany) 
Phone +49 (0) 71 23 - 962 - 0
Fax +49 (0) 71 23 - 962 - 480
Internet: www.lechler-agri.com
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-05
FD

PRE
ID

IDK
(25 M)

AHL

UAN UAN
AHL

171

209

243

271

297

345

206

252

291

326

357

411

336

389

434

477

550

427

494

551

604

697

640

739

826

906

1045

854

985

1101

1206

1394

150

183

213

237

260

302

180

221

255

285

312

360

294

341

380

417

482

374

432

482

528

610

560

647

723

792

915

747

862

964

1056

1220

120

146

170

190

208

241

144

176

204

228

250

288

235

272

304

334

385

299

345

385

422

488

448

517

579

634

732

598

690

771

845

976

100

122

142

158

173

201

120

147

170

190

208

240

196

227

253

278

321

249

288

321

352

407

373

431

482

528

610

498

575

642

704

813

86

105

122

135

148

172

103

126

146

163

178

206

168

195

217

238

275

214

246

275

302

348

319

370

414

452

523

427

493

551

604

697

75

92

107

119

130

151

90

110

128

143

156

180

147

170

190

209

241

187

216

241

264

305

280

324

362

396

458

374

431

482

528

610

67

81

95

105

115

134

80

98

113

127

139

160

131

151

169

185

214

166

192

214

235

271

249

288

321

352

407

332

383

429

469

542

1.00

1.22

1.42

1.58

1.73

2.01

1.20

1.47

1.70

1.90

2.08

2.40

1.96

2.27

2.53

2.78

3.21

2.49

2.88

3.21

3.52

4.07

3.73

4.31

4.82

5.28

6.10

4.98

5.75

6.42

7.04

8.13
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2.0
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3.0

4.0

1.0
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2.0
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3.0

4.0
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2.0

2.5

3.0

4.0

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

240

293

341

379

415

482

288

353

408

456

499

576

470

545

607

667

770

598

691

771

845

976

896

1035

1157

1267

1463

1195

1379

1542

1690

1952

25

28

32

35

40

33

38

43

47

54

41

47

53

58

67

40

49

57

63

70

81

53

66

76

85

93

107

28

32

36

39

45

37

43

48

53

61

47

53

60

65

76

45

56

64

71

79

91

60

74

86

95

104

120

32

36

41

45

51

42

49

55

60

69

53

61

69

75

87

51

63

73

81

90

104

69

85

98

109

119

137

37

42

48

52

60

49

57

64

70

81

62

71

80

87

101

60

74

85

95

105

121

80

99

114

127

139

160

44

50

58

62

72

59

68

77

84

97

74

85

96

104

121

72

89

102

114

126

145

96

119

137

152

167

192

56

63

72

78

90

74

86

96

105

122

93

107

120

131

152

90

111

128

143

158

182

120

149

171

191

209

240

63

72

82

89

103

84

98

110

120

139

106

122

137

149

173

103

127

146

163

180

207

137

170

195

218

238

274

74

84

96

104

120

98

114

128

140

162

124

142

160

174

202

120

148

170

190

210

242

160

198

228

254

278

320

89

101

115

125

144

118

137

154

168

194

149

170

192

209

242

144

178

204

228

252

290

192

238

274

305

334

384

0,5 m

h

80°/  90° : h = 60 - 75 - 90 cm
110°/ 120° : h = 40 - 50 - 70 cm

FD/PRE : h = 50 - 70 cm

180 l/ha x 0.5 m x 7.0 km/h 
= 1.05 l/min

‘ ID-120-03 (3.0 bar)

600

0.5 m

180 l/ha 7 km/h

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 bar

IDK (04/05/06 >1.0 bar)
ID

IDKN
FD/PRE

-06
FD
ID

IDK
(25 M)

-08
FD
ID

(25 M)

-10
FD

(25 M)

-15
FD

(25 M)

-20
FD

(25 M)

200

244

284

316

346
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240

294

340

380

416

480

392

454

506

556

642

498

576

642

704

813

746

862

964

1056

1220

996

1149

1285

1408

1626

-015
ID

IDK
(60 M)

-02
ID

IDK
(60 M)

-025
ID

IDK
(60 M)

-03
FD
ID

IDK
IDKN
(60 M)

-04
FD
ID

IDK
IDKN
(60 M)

0.37

0.42

0.48

0.52

0.60
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0.57
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0.87
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4.0

0,5 m 0,5 m

0,5 m
2 x l/ha = l/ha 

0,25 m
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ID / IDTA / IDK / IDKN / IDKT / DF / LU / AD / ST / SC
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0.92
0.98
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1.15
1.22
1.28
1.40
1.52
1.62

0.69
0.84
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1.93
2.16
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67
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22
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26
29
32
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37
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41
45
49
52
23
28
32
36
40
43
46
49
51
56
61
65

166
202
233
259
286
307
329
350
367
403
434
466
218
269
310
346
379
410
437
490
535
578
619
274
334
386
432
473
511
547
612
670
722
773
326
401
463
518
566
612
655
732
802
866
926

138
168
194
216
238
256
274
292
306
336
362
388
182
224
258
288
316
342
364
408
446
482
516
228
278
322
360
394
426
456
510
558
602
644
272
334
386
432
472
510
546
610
668
722
772

118
144
166
185
204
219
235
250
262
288
310
333
156
192
221
247
271
293
312
350
382
413
442
195
238
276
309
338
365
391
437
478
516
552
233
286
331
370
405
437
468
523
573
619
662

104
126
146
162
179
192
206
219
230
252
272
291
137
168
194
216
237
257
273
306
335
362
387
171
209
242
270
296
320
342
383
419
452
483
204
251
290
324
354
383
410
458
501
542
579

83
101
116
130
143
154
164
175
184
202
217
233
109
134
155
173
190
205
218
245
268
289
310
137
167
193
216
236
256
274
306
335
361
386
163
200
232
259
283
306
328
366
401
433
463

69
84
97
108
119
128
137
146
153
168
181
194
91
112
129
144
158
171
182
204
223
241
258
114
139
161
180
197
213
228
255
279
301
322
136
167
193
216
236
255
273
305
334
361
386

52
63
73
81
89
96
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110
115
126
136
146
68
84
97
108
119
128
137
153
167
181
194
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104
121
135
148
160
171
191
209
226
242
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125
145
162
177
191
205
229
251
271
290

barl/min
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-01
ID

(60 M)

IDK
LU
ST

(80 M)

-05
ID

IDK
LU

ST/SC
(25 M)

IDTA
IDKT
DF

(60 M)

-06
ID

IDK
LU
ST

(25 M)

IDTA
IDKT
DF

(60 M)

-015
ID

IDK
(60 M)

IDKT
LU
AD
ST

(80 M)

-02
ID

IDK
LU/AD

ST
(60 M)
IDKT
IDTA
DF

(80 M)

-025
ID

IDTA
IDK

IDKT
LU
SC

(60 M)

l/ha

0.5 m

h

60 sec. = 6.0 km/h
45 sec. = 8.0 km/h
36 sec. = 10.0 km/h

DF

ST/SC

ID

IDK/IDKN

LU

AD

80°/ 90°
h = 60 - 75 - 90 cm

110°/ 120°
h = 40 - 50 - 70 cm

230 l/ha x 0.5 m x 8.0 km/h 
= 1.53 l/min

‘ ID-120-03 (5.0 bar)

Lechler GmbH
Agrardüsen . Agricultural Nozzles 
P.O. Box 13 23 · 72544 Metzingen (Germany) 
Phone +49 (0) 71 23 - 962 - 0
Fax +49 (0) 71 23 - 962 - 480
Internet: www.lechler-agri.com

ID 01-015: 3.0 - 4.0 - 8.0 bar
ID 02-08: 2.0 - 4.0 - 8.0 bar
IDTA 02-08: 1.0 - 4.0 - 8.0 bar
IDK 01-03: 1.5 - 3.0 - 6.0 bar
IDK 04-06: 1.0 - 3.0 - 6.0 bar
IDKN 03-04: 1.0 - 3.0 - 6.0 bar
IDKT 015-025: 1.5 - 3.0 - 6.0 bar
IDKT 03-06: 1.0 - 3.0 - 6.0 bar
LU: 1.5 - 2.5 - 5.0 bar
AD: 1.5 - 3.0 - 6.0 bar
ST/SC/DF: 2.0 - 3.0 - 5.0 bar

IDKT

IDTA

600

0.5 m 230 l/ha
8 km/h

-04
ID

IDTA
IDK/IDKN

IDKT
LU
AD

ST/SC
DF

(60 M)

-03
ID

IDTA
IDK/IDKN

IDKT
LU

AD/ST
SC

(60 M)

DF
(80 M)

bar
(    )

1 2 3 4 5
bar

6 7 8

0.5 m 0.5 m

0.5 m
2 x l/ha = l/ha 

0.25 m

-08
ID/LU/ST

(25 M)
IDTA
(60 M)

l/ha =    -04   x 2 

A
p

p
le
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id
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... E NEI NOSTRI OPUSCOLI

PER INFORMAZIONI ESAUSTIVE E COMPLETE BASTA UN 
CLICK: IL SITO WEB LECHLER
Il nostro sito web contiene 
ulteriori informazioni sui 
nostri prodotti, così come 
altre risorse fruibili.
Oltre ai dati tecnici potrete 
consultare le raccomanda-
zioni nella scelta dell’ugel-
lo in base alla coltura da 
trattare, verificare le di-
mensioni di gocce prodot-
te ed effettuare i calcoli del 
dosaggio.

www.lechler-agri.com

Opuscolo „Spray Nozzles and 
Accessories for viticulture, 
orchard and speciality crops“

Opuscolo „Application  
of Liquid Fertilizer  
Recommendations“

Opuscolo „Precision Spray Nozzles  
for Tank and Equipment Cleaning“

POTETE TROVARE ULTERIORI INFORMAZIONI SUL NOSTRO
CATALOGO UGELLI PER AGRICOLTURA ED ACCESSORI...

Maggiori informazioni per le 
differenti applicazioni sono 
disponibili sul nostrao cata-
logo.

Tutti i documenti possono 
essere scaricati dal nostro 
sito web all‘indirizzo www.
lechler.com.
Saremo inoltre lieti di inviarvi 
la copia del nostro catalogo.
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TABELLA DELLE DIMENSIONI DELLE GOCCE

Classificazione della dimensione 
delle gocce BCPC

VF Molto fine
F Fine
M Media
C Grande

VC Molto grande
EC Estremamente grande

I dati di classificazione possono essere soggetti a variazioni

Pagina

14

20

15

15

21

17

18

1 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,52 3 4 5 6 7 8

Pressione [bar]

ID-120-01

ID-120-015

ID-120-02

ID-120-025

ID120-03

ID-120-04

ID-120-05

ID-120-06

ID-120-08

IDTA 120-02 C

IDTA 120-025 C

IDTA 120-03 C

IDTA 120-04 C

IDTA 120-05 C

IDTA 120-06 C

IDTA 120-08 C

IDK 120-01

IDK 120-015

IDK 120-02

IDK 120-025

IDK 120-03

IDK 120-04

IDK 120-05

IDK 120-06

IDKN 120-03

IDKN 120-04

IDKT 120-015

IDKT 120-02

IDKT 120-025

IDKT 120-03

IDKT 120-04

IDKT 120-05

IDKT 120-06

AD 120-015

AD 120-02

AD 120-03

AD 120-04

LU 120-01

LU 120-015

LU 120-02

LU 120-025

LU 120-03

LU 120-04

LU 120-05

LU 120-06

LU 120-08



1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

ID / IDTA / IDK / IDKN / IDKT / DF / LU / AD / ST / SC

5.0
km/h

6.0
km/h

7.0
km/h

8.0
km/h

10.0
km/h

12.0
km/h

16.0
km/h

l/ha

1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0

0.28
0.32
0.36
0.39
0.42
0.45
0.48
0.51
0.55
0.60
0.64
0.42
0.48
0.54
0.59
0.63
0.68
0.72
0.76
0.83
0.90
0.96
0.46
0.56
0.65
0.73
0.80
0.86
0.92
0.98
1.03
1.13
1.22
1.30
0.57
0.70
0.81
0.91
0.99
1.07
1.15
1.22
1.28
1.40
1.52
1.62

0.69
0.84
0.97
1.08
1.19
1.28
1.37
1.46
1.53
1.68
1.81
1.94
0.91
1.12
1.29
1.44
1.58
1.71
1.82
2.04
2.23
2.41
2.58
1.14
1.39
1.61
1.80
1.97
2.13
2.28
2.55
2.79
3.01
3.22
1.36
1.67
1.93
2.16
2.36
2.55
2.73
3.05
3.34
3.61
3.86

67
77
86
94
101
108
115
122
132
144
154
101
115
130
142
151
163
173
182
199
216
230
110
134
156
175
192
206
221
235
247
271
293
312
137
168
194
218
238
257
276
293
307
336
365
389

56
64
72
78
84
90
96
102
110
120
128
84
96
108
118
126
136
144
152
166
180
192
92
112
130
146
160
172
184
196
206
226
244
260
114
140
162
182
198
214
230
244
256
280
304
324

48
55
62
67
72
77
82
87
94
103
110
72
82
93
101
108
117
123
130
142
154
165
79
96
111
125
137
147
158
168
177
194
209
223
98
120
139
156
170
183
197
209
219
240
261
278

42
48
54
59
63
68
72
77
83
90
96
63
72
81
89
95
102
108
114
125
135
144
69
84
98
110
120
129
138
147
155
170
183
195
86
105
122
137
149
161
173
183
192
210
228
243

34
38
43
47
50
54
58
61
66
72
77
50
58
65
71
76
82
86
91
100
108
115
55
67
78
88
96
103
110
118
124
136
146
156
68
84
97
109
119
128
138
146
154
168
182
194

28
32
36
39
42
45
48
51
55
60
64
42
48
54
59
63
68
72
76
83
90
96
46
56
65
73
80
86
92
98
103
113
122
130
57
70
81
91
99
107
115
122
128
140
152
162

21
24
27
29
32
34
36
38
41
45
48
32
36
41
44
47
51
54
57
62
68
72
35
42
49
55
60
65
69
74
77
85
92
98
43
53
61
68
74
80
86
92
96
105
114
122

20.0
km/h

17
19
22
23
25
27
29
31
33
36
38
25
29
32
35
38
41
43
46
50
54
58
28
34
39
44
48
52
55
59
62
68
73
78
34
42
49
55
59
64
69
73
77
84
91
97

25.0
km/h

13
15
17
19
20
22
23
24
26
29
31
20
23
26
28
30
33
35
36
40
43
46
22
27
31
35
38
41
44
47
49
54
59
62
27
34
39
44
48
51
55
59
61
67
73
78

30.0
km/h

5.0
km/h

6.0
km/h

7.0
km/h

8.0
km/h

10.0
km/h

12.0
km/h

16.0
km/h

20.0
km/h

25.0
km/h

30.0
km/h

11
13
14
16
17
18
19
20
22
24
26
17
19
22
24
25
27
29
30
33
36
38
18
22
26
29
32
34
37
39
41
45
49
52
23
28
32
36
40
43
46
49
51
56
61
65

166
202
233
259
286
307
329
350
367
403
434
466
218
269
310
346
379
410
437
490
535
578
619
274
334
386
432
473
511
547
612
670
722
773
326
401
463
518
566
612
655
732
802
866
926

138
168
194
216
238
256
274
292
306
336
362
388
182
224
258
288
316
342
364
408
446
482
516
228
278
322
360
394
426
456
510
558
602
644
272
334
386
432
472
510
546
610
668
722
772

118
144
166
185
204
219
235
250
262
288
310
333
156
192
221
247
271
293
312
350
382
413
442
195
238
276
309
338
365
391
437
478
516
552
233
286
331
370
405
437
468
523
573
619
662

104
126
146
162
179
192
206
219
230
252
272
291
137
168
194
216
237
257
273
306
335
362
387
171
209
242
270
296
320
342
383
419
452
483
204
251
290
324
354
383
410
458
501
542
579

83
101
116
130
143
154
164
175
184
202
217
233
109
134
155
173
190
205
218
245
268
289
310
137
167
193
216
236
256
274
306
335
361
386
163
200
232
259
283
306
328
366
401
433
463

69
84
97
108
119
128
137
146
153
168
181
194
91
112
129
144
158
171
182
204
223
241
258
114
139
161
180
197
213
228
255
279
301
322
136
167
193
216
236
255
273
305
334
361
386

52
63
73
81
89
96
103
110
115
126
136
146
68
84
97
108
119
128
137
153
167
181
194
86
104
121
135
148
160
171
191
209
226
242
102
125
145
162
177
191
205
229
251
271
290

barl/min
41
50
58
65
71
77
82
88
92
101
109
116
55
67
77
86
95
103
109
122
134
145
155
68
83
97
108
118
128
137
153
167
181
193
82
100
116
130
142
153
164
183
200
217
232

33
40
47
52
57
61
66
70
73
81
87
93
44
54
62
69
76
82
87
98
107
116
124
55
67
77
86
95
102
109
122
134
144
155
65
80
93
104
113
122
131
146
160
173
185

28
34
39
43
48
51
55
58
61
67
72
78
36
45
52
58
63
68
73
82
89
96
103
46
56
64
72
79
85
91
102
112
120
129
54
67
77
86
94
102
109
122
134
144
154

l/min(    )
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-01
ID

(60 M)

IDK
LU
AD
ST

(80 M)

-05
ID

IDK
LU

ST/SC
(25 M)

IDTA
IDKT
DF

(60 M)

-06
ID

IDK
LU
ST

(25 M)

IDTA
IDKT
DF

(60 M)

-015
ID

IDK
(60 M)

IDKT
LU
AD
ST

(80 M)

-02
ID

IDK
LU/AD

ST
(60 M)
IDKT
IDTA
DF

(80 M)

-025
ID

IDTA
IDK

IDKT
LU
SC

(60 M)

l/ha

0.5 m

h

60 sec. = 6.0 km/h
45 sec. = 8.0 km/h
36 sec. = 10.0 km/h

DF

ST/SC

ID

IDK/IDKN

LU

AD

80°/ 90°
h = 60 - 75 - 90 cm

110°/ 120°
h = 40 - 50 - 70 cm

230 l/ha x 0.5 m x 8.0 km/h 
= 1.53 l/min

‘ ID-120-03 (5.0 bar)

Lechler GmbH
Agrardüsen . Agricultural Nozzles 
P.O. Box 13 23 · 72544 Metzingen (Germany) 
Phone +49 (0) 71 23 - 962 - 0
Fax +49 (0) 71 23 - 962 - 480
Internet: www.lechler-agri.com

ID 01-015: 3.0 - 4.0 - 8.0 bar
ID 02-08: 2.0 - 4.0 - 8.0 bar
IDTA 02-08: 1.0 - 4.0 - 8.0 bar
IDK 01-03: 1.5 - 3.0 - 6.0 bar
IDK 04-06: 1.0 - 3.0 - 6.0 bar
IDKN 03-04: 1.0 - 3.0 - 6.0 bar
IDKT 015-025: 1.5 - 3.0 - 6.0 bar
IDKT 03-06: 1.0 - 3.0 - 6.0 bar
LU: 1.5 - 2.5 - 5.0 bar
AD: 1.5 - 3.0 - 6.0 bar
ST/SC/DF: 2.0 - 3.0 - 5.0 bar

IDKT

IDTA

600

0.5 m 230 l/ha
8 km/h

-04
ID

IDTA
IDK/IDKN

IDKT
LU
AD

ST/SC
DF

(60 M)

-03
ID

IDTA
IDK/IDKN

IDKT
LU

AD/ST
SC

(60 M)

DF
(80 M)

bar
(    )

1 2 3 4 5
bar

6 7 8

0.5 m 0.5 m

0.5 m
2 x l/ha = l/ha 

0.25 m

-08
ID/LU/ST

(25 M)
IDTA
(60 M)

l/ha =    -04   x 2 
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Tabella delle portatate per HA



1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

ID / IDTA / IDK / IDKN / IDKT / DF / LU / AD / ST / SC

5.0
km/h

6.0
km/h

7.0
km/h

8.0
km/h

10.0
km/h

12.0
km/h

16.0
km/h

l/ha

1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0

0.28
0.32
0.36
0.39
0.42
0.45
0.48
0.51
0.55
0.60
0.64
0.42
0.48
0.54
0.59
0.63
0.68
0.72
0.76
0.83
0.90
0.96
0.46
0.56
0.65
0.73
0.80
0.86
0.92
0.98
1.03
1.13
1.22
1.30
0.57
0.70
0.81
0.91
0.99
1.07
1.15
1.22
1.28
1.40
1.52
1.62

0.69
0.84
0.97
1.08
1.19
1.28
1.37
1.46
1.53
1.68
1.81
1.94
0.91
1.12
1.29
1.44
1.58
1.71
1.82
2.04
2.23
2.41
2.58
1.14
1.39
1.61
1.80
1.97
2.13
2.28
2.55
2.79
3.01
3.22
1.36
1.67
1.93
2.16
2.36
2.55
2.73
3.05
3.34
3.61
3.86

67
77
86
94
101
108
115
122
132
144
154
101
115
130
142
151
163
173
182
199
216
230
110
134
156
175
192
206
221
235
247
271
293
312
137
168
194
218
238
257
276
293
307
336
365
389

56
64
72
78
84
90
96
102
110
120
128
84
96
108
118
126
136
144
152
166
180
192
92
112
130
146
160
172
184
196
206
226
244
260
114
140
162
182
198
214
230
244
256
280
304
324

48
55
62
67
72
77
82
87
94
103
110
72
82
93
101
108
117
123
130
142
154
165
79
96
111
125
137
147
158
168
177
194
209
223
98
120
139
156
170
183
197
209
219
240
261
278

42
48
54
59
63
68
72
77
83
90
96
63
72
81
89
95
102
108
114
125
135
144
69
84
98
110
120
129
138
147
155
170
183
195
86
105
122
137
149
161
173
183
192
210
228
243

34
38
43
47
50
54
58
61
66
72
77
50
58
65
71
76
82
86
91
100
108
115
55
67
78
88
96
103
110
118
124
136
146
156
68
84
97
109
119
128
138
146
154
168
182
194

28
32
36
39
42
45
48
51
55
60
64
42
48
54
59
63
68
72
76
83
90
96
46
56
65
73
80
86
92
98
103
113
122
130
57
70
81
91
99
107
115
122
128
140
152
162

21
24
27
29
32
34
36
38
41
45
48
32
36
41
44
47
51
54
57
62
68
72
35
42
49
55
60
65
69
74
77
85
92
98
43
53
61
68
74
80
86
92
96
105
114
122

20.0
km/h

17
19
22
23
25
27
29
31
33
36
38
25
29
32
35
38
41
43
46
50
54
58
28
34
39
44
48
52
55
59
62
68
73
78
34
42
49
55
59
64
69
73
77
84
91
97

25.0
km/h

13
15
17
19
20
22
23
24
26
29
31
20
23
26
28
30
33
35
36
40
43
46
22
27
31
35
38
41
44
47
49
54
59
62
27
34
39
44
48
51
55
59
61
67
73
78

30.0
km/h

5.0
km/h

6.0
km/h

7.0
km/h

8.0
km/h

10.0
km/h

12.0
km/h

16.0
km/h

20.0
km/h

25.0
km/h

30.0
km/h

11
13
14
16
17
18
19
20
22
24
26
17
19
22
24
25
27
29
30
33
36
38
18
22
26
29
32
34
37
39
41
45
49
52
23
28
32
36
40
43
46
49
51
56
61
65

166
202
233
259
286
307
329
350
367
403
434
466
218
269
310
346
379
410
437
490
535
578
619
274
334
386
432
473
511
547
612
670
722
773
326
401
463
518
566
612
655
732
802
866
926

138
168
194
216
238
256
274
292
306
336
362
388
182
224
258
288
316
342
364
408
446
482
516
228
278
322
360
394
426
456
510
558
602
644
272
334
386
432
472
510
546
610
668
722
772

118
144
166
185
204
219
235
250
262
288
310
333
156
192
221
247
271
293
312
350
382
413
442
195
238
276
309
338
365
391
437
478
516
552
233
286
331
370
405
437
468
523
573
619
662

104
126
146
162
179
192
206
219
230
252
272
291
137
168
194
216
237
257
273
306
335
362
387
171
209
242
270
296
320
342
383
419
452
483
204
251
290
324
354
383
410
458
501
542
579

83
101
116
130
143
154
164
175
184
202
217
233
109
134
155
173
190
205
218
245
268
289
310
137
167
193
216
236
256
274
306
335
361
386
163
200
232
259
283
306
328
366
401
433
463

69
84
97
108
119
128
137
146
153
168
181
194
91
112
129
144
158
171
182
204
223
241
258
114
139
161
180
197
213
228
255
279
301
322
136
167
193
216
236
255
273
305
334
361
386

52
63
73
81
89
96
103
110
115
126
136
146
68
84
97
108
119
128
137
153
167
181
194
86
104
121
135
148
160
171
191
209
226
242
102
125
145
162
177
191
205
229
251
271
290

barl/min
41
50
58
65
71
77
82
88
92
101
109
116
55
67
77
86
95
103
109
122
134
145
155
68
83
97
108
118
128
137
153
167
181
193
82
100
116
130
142
153
164
183
200
217
232

33
40
47
52
57
61
66
70
73
81
87
93
44
54
62
69
76
82
87
98
107
116
124
55
67
77
86
95
102
109
122
134
144
155
65
80
93
104
113
122
131
146
160
173
185

28
34
39
43
48
51
55
58
61
67
72
78
36
45
52
58
63
68
73
82
89
96
103
46
56
64
72
79
85
91
102
112
120
129
54
67
77
86
94
102
109
122
134
144
154
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-01
ID

(60 M)

IDK
LU
AD
ST

(80 M)

-05
ID

IDK
LU

ST/SC
(25 M)

IDTA
IDKT
DF

(60 M)

-06
ID

IDK
LU
ST

(25 M)

IDTA
IDKT
DF

(60 M)

-015
ID

IDK
(60 M)

IDKT
LU
AD
ST

(80 M)

-02
ID

IDK
LU/AD

ST
(60 M)
IDKT
IDTA
DF

(80 M)

-025
ID

IDTA
IDK

IDKT
LU
SC

(60 M)

l/ha

0.5 m

h

60 sec. = 6.0 km/h
45 sec. = 8.0 km/h
36 sec. = 10.0 km/h

DF

ST/SC

ID

IDK/IDKN

LU

AD

80°/ 90°
h = 60 - 75 - 90 cm

110°/ 120°
h = 40 - 50 - 70 cm

230 l/ha x 0.5 m x 8.0 km/h 
= 1.53 l/min

‘ ID-120-03 (5.0 bar)

Lechler GmbH
Agrardüsen . Agricultural Nozzles 
P.O. Box 13 23 · 72544 Metzingen (Germany) 
Phone +49 (0) 71 23 - 962 - 0
Fax +49 (0) 71 23 - 962 - 480
Internet: www.lechler-agri.com

ID 01-015: 3.0 - 4.0 - 8.0 bar
ID 02-08: 2.0 - 4.0 - 8.0 bar
IDTA 02-08: 1.0 - 4.0 - 8.0 bar
IDK 01-03: 1.5 - 3.0 - 6.0 bar
IDK 04-06: 1.0 - 3.0 - 6.0 bar
IDKN 03-04: 1.0 - 3.0 - 6.0 bar
IDKT 015-025: 1.5 - 3.0 - 6.0 bar
IDKT 03-06: 1.0 - 3.0 - 6.0 bar
LU: 1.5 - 2.5 - 5.0 bar
AD: 1.5 - 3.0 - 6.0 bar
ST/SC/DF: 2.0 - 3.0 - 5.0 bar

IDKT

IDTA

600

0.5 m 230 l/ha
8 km/h

-04
ID

IDTA
IDK/IDKN

IDKT
LU
AD

ST/SC
DF

(60 M)

-03
ID

IDTA
IDK/IDKN

IDKT
LU

AD/ST
SC

(60 M)

DF
(80 M)

bar
(    )

1 2 3 4 5
bar

6 7 8

0.5 m 0.5 m

0.5 m
2 x l/ha = l/ha 

0.25 m

-08
ID/LU/ST

(25 M)
IDTA
(60 M)

l/ha =    -04   x 2 

A
p

p
le

A
nd
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id

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

ID / IDTA / IDK / IDKN / IDKT / DF / LU / AD / ST / SC

5.0
km/h

6.0
km/h

7.0
km/h

8.0
km/h

10.0
km/h

12.0
km/h

16.0
km/h

l/ha

1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0

0.28
0.32
0.36
0.39
0.42
0.45
0.48
0.51
0.55
0.60
0.64
0.42
0.48
0.54
0.59
0.63
0.68
0.72
0.76
0.83
0.90
0.96
0.46
0.56
0.65
0.73
0.80
0.86
0.92
0.98
1.03
1.13
1.22
1.30
0.57
0.70
0.81
0.91
0.99
1.07
1.15
1.22
1.28
1.40
1.52
1.62

0.69
0.84
0.97
1.08
1.19
1.28
1.37
1.46
1.53
1.68
1.81
1.94
0.91
1.12
1.29
1.44
1.58
1.71
1.82
2.04
2.23
2.41
2.58
1.14
1.39
1.61
1.80
1.97
2.13
2.28
2.55
2.79
3.01
3.22
1.36
1.67
1.93
2.16
2.36
2.55
2.73
3.05
3.34
3.61
3.86

67
77
86
94
101
108
115
122
132
144
154
101
115
130
142
151
163
173
182
199
216
230
110
134
156
175
192
206
221
235
247
271
293
312
137
168
194
218
238
257
276
293
307
336
365
389

56
64
72
78
84
90
96
102
110
120
128
84
96
108
118
126
136
144
152
166
180
192
92
112
130
146
160
172
184
196
206
226
244
260
114
140
162
182
198
214
230
244
256
280
304
324

48
55
62
67
72
77
82
87
94
103
110
72
82
93
101
108
117
123
130
142
154
165
79
96
111
125
137
147
158
168
177
194
209
223
98
120
139
156
170
183
197
209
219
240
261
278

42
48
54
59
63
68
72
77
83
90
96
63
72
81
89
95
102
108
114
125
135
144
69
84
98
110
120
129
138
147
155
170
183
195
86
105
122
137
149
161
173
183
192
210
228
243

34
38
43
47
50
54
58
61
66
72
77
50
58
65
71
76
82
86
91
100
108
115
55
67
78
88
96
103
110
118
124
136
146
156
68
84
97
109
119
128
138
146
154
168
182
194

28
32
36
39
42
45
48
51
55
60
64
42
48
54
59
63
68
72
76
83
90
96
46
56
65
73
80
86
92
98
103
113
122
130
57
70
81
91
99
107
115
122
128
140
152
162

21
24
27
29
32
34
36
38
41
45
48
32
36
41
44
47
51
54
57
62
68
72
35
42
49
55
60
65
69
74
77
85
92
98
43
53
61
68
74
80
86
92
96
105
114
122

20.0
km/h

17
19
22
23
25
27
29
31
33
36
38
25
29
32
35
38
41
43
46
50
54
58
28
34
39
44
48
52
55
59
62
68
73
78
34
42
49
55
59
64
69
73
77
84
91
97

25.0
km/h

13
15
17
19
20
22
23
24
26
29
31
20
23
26
28
30
33
35
36
40
43
46
22
27
31
35
38
41
44
47
49
54
59
62
27
34
39
44
48
51
55
59
61
67
73
78

30.0
km/h

5.0
km/h

6.0
km/h

7.0
km/h

8.0
km/h

10.0
km/h

12.0
km/h

16.0
km/h

20.0
km/h

25.0
km/h

30.0
km/h

11
13
14
16
17
18
19
20
22
24
26
17
19
22
24
25
27
29
30
33
36
38
18
22
26
29
32
34
37
39
41
45
49
52
23
28
32
36
40
43
46
49
51
56
61
65

166
202
233
259
286
307
329
350
367
403
434
466
218
269
310
346
379
410
437
490
535
578
619
274
334
386
432
473
511
547
612
670
722
773
326
401
463
518
566
612
655
732
802
866
926

138
168
194
216
238
256
274
292
306
336
362
388
182
224
258
288
316
342
364
408
446
482
516
228
278
322
360
394
426
456
510
558
602
644
272
334
386
432
472
510
546
610
668
722
772

118
144
166
185
204
219
235
250
262
288
310
333
156
192
221
247
271
293
312
350
382
413
442
195
238
276
309
338
365
391
437
478
516
552
233
286
331
370
405
437
468
523
573
619
662

104
126
146
162
179
192
206
219
230
252
272
291
137
168
194
216
237
257
273
306
335
362
387
171
209
242
270
296
320
342
383
419
452
483
204
251
290
324
354
383
410
458
501
542
579

83
101
116
130
143
154
164
175
184
202
217
233
109
134
155
173
190
205
218
245
268
289
310
137
167
193
216
236
256
274
306
335
361
386
163
200
232
259
283
306
328
366
401
433
463

69
84
97
108
119
128
137
146
153
168
181
194
91
112
129
144
158
171
182
204
223
241
258
114
139
161
180
197
213
228
255
279
301
322
136
167
193
216
236
255
273
305
334
361
386

52
63
73
81
89
96
103
110
115
126
136
146
68
84
97
108
119
128
137
153
167
181
194
86
104
121
135
148
160
171
191
209
226
242
102
125
145
162
177
191
205
229
251
271
290

barl/min
41
50
58
65
71
77
82
88
92
101
109
116
55
67
77
86
95
103
109
122
134
145
155
68
83
97
108
118
128
137
153
167
181
193
82
100
116
130
142
153
164
183
200
217
232

33
40
47
52
57
61
66
70
73
81
87
93
44
54
62
69
76
82
87
98
107
116
124
55
67
77
86
95
102
109
122
134
144
155
65
80
93
104
113
122
131
146
160
173
185

28
34
39
43
48
51
55
58
61
67
72
78
36
45
52
58
63
68
73
82
89
96
103
46
56
64
72
79
85
91
102
112
120
129
54
67
77
86
94
102
109
122
134
144
154

l/min(    )
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-01
ID

(60 M)

IDK
LU
AD
ST

(80 M)

-05
ID

IDK
LU

ST/SC
(25 M)

IDTA
IDKT
DF

(60 M)

-06
ID

IDK
LU
ST

(25 M)

IDTA
IDKT
DF

(60 M)

-015
ID

IDK
(60 M)

IDKT
LU
AD
ST

(80 M)

-02
ID

IDK
LU/AD

ST
(60 M)
IDKT
IDTA
DF

(80 M)

-025
ID

IDTA
IDK

IDKT
LU
SC

(60 M)

l/ha

0.5 m

h

60 sec. = 6.0 km/h
45 sec. = 8.0 km/h
36 sec. = 10.0 km/h

DF

ST/SC

ID

IDK/IDKN

LU

AD

80°/ 90°
h = 60 - 75 - 90 cm

110°/ 120°
h = 40 - 50 - 70 cm

230 l/ha x 0.5 m x 8.0 km/h 
= 1.53 l/min

‘ ID-120-03 (5.0 bar)

Lechler GmbH
Agrardüsen . Agricultural Nozzles 
P.O. Box 13 23 · 72544 Metzingen (Germany) 
Phone +49 (0) 71 23 - 962 - 0
Fax +49 (0) 71 23 - 962 - 480
Internet: www.lechler-agri.com

ID 01-015: 3.0 - 4.0 - 8.0 bar
ID 02-08: 2.0 - 4.0 - 8.0 bar
IDTA 02-08: 1.0 - 4.0 - 8.0 bar
IDK 01-03: 1.5 - 3.0 - 6.0 bar
IDK 04-06: 1.0 - 3.0 - 6.0 bar
IDKN 03-04: 1.0 - 3.0 - 6.0 bar
IDKT 015-025: 1.5 - 3.0 - 6.0 bar
IDKT 03-06: 1.0 - 3.0 - 6.0 bar
LU: 1.5 - 2.5 - 5.0 bar
AD: 1.5 - 3.0 - 6.0 bar
ST/SC/DF: 2.0 - 3.0 - 5.0 bar

IDKT

IDTA

600

0.5 m 230 l/ha
8 km/h

-04
ID

IDTA
IDK/IDKN

IDKT
LU
AD

ST/SC
DF

(60 M)

-03
ID

IDTA
IDK/IDKN

IDKT
LU

AD/ST
SC

(60 M)

DF
(80 M)

bar
(    )

1 2 3 4 5
bar

6 7 8

0.5 m 0.5 m

0.5 m
2 x l/ha = l/ha 

0.25 m

-08
ID/LU/ST

(25 M)
IDTA
(60 M)

l/ha =    -04   x 2 

A
p

p
le

A
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Scansiona la competenza
nella tecnologia degli ugelli
www.lechler-agri.com

Lechler GmbH · Agricultural Nozzles and Accessories
P.O. Box 13 23 · 72544 Metzingen, Germany · Phone +49 7123 962-0 · Fax +49 7123 962-480 · info@lechler.de · www.lechler-agri.com

France: Lechler France, S.A. · Bât. CAP2 · 66-72, Rue Marceau · 93558 Montreuil cedex · Phone: +33 1 49882600 · Fax: +33 1 49882609 · info@lechler.fr

LECHLER WORLD-WIDE              s.r.l.              
via Newton, 17
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)  
ITALY
Web: www.toselli.it        
E-mail: info@toselli.it
Tel. +39 051 822284      
Fax +39 051 825366


